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   Wang ming1，Wang Mingming2
（1. Department, Liaoning Shihua University，Fushun Liaoning 113001，China;  2. Department, Liaoning Shihua University，Fushun Liaoning 113001，China）
Abstract:  英文摘要粘贴覆盖在此Based on the theory of porous media heat transfer, submarine soil moisture-heat coupling equation is established. The influence of sea water temperature and seepage flow rate on the hot oil pipeline unsteady heat transfer is analyzed, the results show that: the relatively greater the see water seepage flow rate is; the longer the radius of the thermal effect in the seepage flow direction of soil temperature field around the pipeline, the shorter the radius of thermal effect vertical to the seepage flow direction, and with the flow velocity increases, the average temperature throughout the soil region increased, the time of the soil temperature to stabilize decreased. 

Keywords:  Keyword1；Keyword2；Keyword3；Keyword4；Keyword5
引言内容。引言作为论文的开场白，应以简短的篇幅介绍论文的写作背景和目的，以及相关领域内前人所做的工作和研究概况，说明本研究与前人工作的关系，目前研究的热点、存在的问题及作者工作的意义。（1）开门见山，不绕圈子。避免大篇幅地讲述历史渊源和立题研究过程。（2）言简意赅，突出重点。不应过多叙述同行熟知的及教科书中的常识性内容，确有必要提及他人的研究成果和基本原理时，只需以引用参考文献的形势标出即可。在引言中提示文章的工作和观点时，意思应明确，语言应简练。（3）引言的内容不要与摘要雷同，也不是摘要的注释。（4）引言是的要简短，最好不要分段论述，不要插图、列表和数学公式。文中参考文献的标注要求：参考文献一般在第一作者姓上标注，如：Franco等[6]进行了带现浇板边节点的拟静力对比试验，Zerbe 等[7]对带现浇板…..；也可直接用文献序号的形式提出，如：文献[2-3]对组合节点进行了单向荷载试验研究…..。如果采取了其中一种格式，就要尽量统一，不要一会儿标注在姓上，一会儿又文献序号，尤其在一个段落里。

1  一级标题粘贴在这里

1.1  量名称、量符号与量单位的书写规则

文稿作者应当严格执行国家标准，正确地使用

量名称、符号与单位。文中所用量符号，应在首次出现时加以定义。同一个量的符号，应全文统一。

量的符号、一般函数及其变数等，一般用1个斜体拉丁字母或希腊字母表示。量符号可带有角标或带有括弧中的说明。量的数值与量的单位符号之间，留一英文空格。如“10毫米”应为“10 mm”。

正文、图表中的变量都要用斜体字母，只有pH采用正体；使用新标准规定的符号；量的符号为单个拉丁字母或希腊字母；不能把量符号作为纯数使用；不能把化学符号作为量符号使用，代表物质的符号表示成右下标，具体物质的符号及其状态等置于与主符号齐线的圆括号中。

1.1.1  数字和字符的正体和斜体  单一字母量的符号、变量符号、从量的符号转化的角标、一般函数符号等使用斜体。

    矢量(向量)、矩阵、张量的符号使用黑斜体。

    使用正体的情况有：国际标准单位（SI）词头和量单位、从文字转化的角标、阿拉伯数字、叙述性文字、化学元素符号、缩略语、仪器的规格型号、自然对数的底 e、圆周率 π、复数的虚部 i 或 j、矩阵转置号T、微分号d、偏微分号 
[image: image1.wmf]¶

、连加号∑、对数号（lg、ln、lb）、及sin、tan、lim、min、max等。

    下标符号:表示物理量符号的下标用斜体；其他下标用正体。

    正体下标：Cg (g-gas,气体)；gn (n-normal, 标准)；mr(r-relative, 相对)；T2；等等。

    斜体下标： Cp (p-压力)；px(x-x轴)；I( ((-(波长)；等等。

1.1.2  数值的表示和有效位数  数值用阿拉伯数字表示。合理选取数值有效位数。合理使用SI词头或10的幂，使数值范围在0.100~999之间。

数值中从小数点算起，向左或向右，每3位空一英文空格。如 “π= 3.141 592 6”。

1.1.3  公式    

例1（“式中”后加逗号，式中顶格写）
控制方程简化为：
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式中，
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为固结系数。
例2（公式与注释或补充说明内容之间用逗号，式中说明项之间用分号隔开）
三段式几何扩散曲线为：
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   （2）     

式中，R01=1.5D；R02=2.5D；b1=1.0；b2=0.5；D为地壳厚度；R为震源距。

2  表格的规范化
表格的设计应该科学、明确、简洁，具有自明性。表格应采用三线表，项目栏不宜过繁，表必须有中英文表序、表题。表中顶线与栏目线之间的部分叫项目栏，底线与栏目线之间的部分叫表身。表身中数字一般不带单位，百分数也不带百分号，应把单位符号和百分号等归并在栏目中。如果表中栏目中单位均相同，则可把共同的单位提出来标示在表格顶线上方的右端（不加“单位”二字）。上下左右相邻栏内的文字或数字相同时，应重复写出。

表格在文中的位置：应随文给出，先见文字，后见表格。
    三线表的第一行作为表头。表头中，使用量符号与该量单位符号之比，如“θ/℃”。 
注意三线表竖读的特性，即项目栏中各个栏目应与竖向该栏内的信息相对应，也即竖向栏内的信息一定不能放为横向。
    通常表内“空白”代表未测或无此项，“—”代表未发现，“0”代表实测结果为零。
表中同类数据，小数点后的位数应一致。
表1  将中文表名粘贴覆盖在此
Table 1  XXXX
	项 目
	××
	××

	1
	楷体
	-

	2
	-
	-

	3
	-
	-

	4
	-
	-

	…
	…
	…


表2 不同浓度表面活性剂IFT值
Table 2  IFT value of different concentration of surfactant
	序号
	浓度(%)
	IFT(mN/m)

	1
	0.10
	9.66×10-1

	2
	0.20
	8.18×10-1

	3
	0.25
	7.79×10-1

	4
	0.30
	6.63×10-1

	5
	0.35
	6.37×10-1


3  图的规范化
插图应当清晰，有自明性。插图一般不超过10幅。图中汉字、坐标轴上的数字和变量用宋体6号字。图请一定严格按照这个排，并且做到彩图黑白打印出来也清晰，图尽量不要使用背景网格。

插图应随文给出，先见文字，后见插图，即放在引用该插图的文字自然段之后。

图注的字体：汉字用宋体，英文和数字用Times New Roman。图注字号统一用小5号。

插图必须有中英文图序、图题。函数图加注坐标所代表的量及单位（如t/s）。标值排印在坐标外侧，紧靠标值短线的地方。图中量的意义要在正文中加以解释。若有图注，靠近放在图下部，图序、图题的上方。
函数图的标目中，应使用量的符号与该量单位的符号之比，例如“p / MPa” ；标线（刻度）朝向图内。坐标轴上的数字（标值）尽量在0.1～1000之间。一般认为将10n与单位组合，即“量/10n单位”比较合理。标值中0点处的数字，直接用0表示即可，因为标值并不是函数曲线上具体点的坐标，仅为坐标轴上某点的值，不存在有效数字的问题，因此用0.0、0.00等是没有必要的。
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图1  加入硫脲的成胶曲线
Fig.1  The gelling curve with thiourea

[image: image6.emf]
图2  静压干气密封受力示意图
Fig.2  The force diagram of aerostatic dry gas seal
4  结  论
结果的分析、研究、比较、评价、应用，得出的规律，提出的问题等，结论不应是正文中各段小结的简单重复，它应以正文中的实验或考察得到的现象、数据的阐述分析为依据，完整、准确、简洁地指出以下内容：（1）由对研究对象进行考察或实验得到的结果所揭示的原理及其普遍性；（2）研究中有无发现例外或本论文尚难以解释和解决的问题；（3）与先前发表过的研究工作的异同；（4）文章在理论上和实用上的意义及价值；（5）进一步深入研究本课题的建议。
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多个单位用分号隔开，小5宋体。固定行距15磅，段后6磅。





小2黑，一般不超过20字，单倍行距。段前60磅，段后15磅。





多个作者署名用逗号隔开，4号仿宋。固定行距15磅。段后6磅。





标题小5黑体。内容小5楷体，固定行距15磅;左右缩进2个字符





可以从标题(Title)、文摘、文献正文的导言及结论中去找， 也可以凭专业知识及文献内容去确定词。要求5个以上，用分号隔开；小5楷体，固定行距15磅，标题小5黑体。





作者填写，可到http://www.ztflh.com/中国图书馆分类法网站查询





多个单位用分号隔开，5号Times New Roman 斜体。固定值15磅。段后6磅。





多个作者署名用逗号隔开，姓氏字母大写，名字的首字母大写；5号Times New Roman，固定行距15磅。





题目中单词或词组首字母应大写其余小写；尽量少用缩略词,特殊字符即数学符号和希腊字母在题目中尽量不用或少用。4号Times New Roman，应与中文题名含义一致，不超过12个实词。单倍行距。段后15磅。





小5号Times New Roman，固定行距15磅，与中文摘要相对应。





小5号Times New Roman。首字母大写。固定行距15磅。段后15磅。





正文5宋，首行缩进2字符。固定行距15磅。





一级分段标题， 3号仿宋。固定行距15磅，段前10磅，段后5磅。








二级分段标题， 5号黑体。固定行距15磅。





三级分段标题， 5号宋体。固定行距15磅。








正文5宋，首行缩进2字符。固定行距15磅。





公式中首次出现的变量都需要说明其含义，如果有单位注明单位是什么。





表序、表题，小5号黑体、小5号Times New 。Roman。





顶线





表中，小5号楷体，顶线、底线1磅，栏目线磅数应为0.5磅。





栏目线





底线





图题、图序小5黑体、小5号Times New Roman。





小5楷体或Times New Roman， 作者为3个以上可只列出前3个，后加“等”，英文用“et al”。作者的姓在前，所有首字母大写。名在后，首字母大写。固定行距15磅。参考文献（连续出版物）部分为中英文双语格式，研究型论文的参考文献，一般不少于15条；综述性论文的参考文献，一般不少于50条。





以下为部分参考文献示例。





连续出版物





会议论文集





学位论文





技术标准





专利





科技报告





报纸





网络版





专著








