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中国节能协会节能服务产业委员会制

1 申报承诺表
	节能服务公司名称
	

	项目名称
	

	
我单位愿对申报材料的真实性、合规性承担全部法律责任，如因材料不实引发任何问题，将依法承担相应后果。
特此承诺。




                


         

                      申报单位（盖章）：
                              年    月    日






2 基本情况表
	项目名称
	

	业主单位
	

	实施单位
	

	合同类型
	节能效益分享型   节能量保证型  
能源费用托管型   融资租赁型   其他:           

	项目实施
必要性
	简单描述项目实施前，边界范围内能源消耗现状及存在主要问题等（100字左右）。

	项目主要
内容
	描述采取××技术，对××（边界范围）实施节能改造/建设，包括主要建设或改造内容、购置设备等（200字左右）。

	年节能量
（tce）
	
	年节能效益
（万元）
	

	投资额
（万元）
	
	合同期
（年）
	

	宣传推广
	是否同意入选《合同能源管理项目案例集》
□是    □否
是否同意免费在EMCA官方网站及微信公众号上发布
□是    □否




3 案例内容编写大纲
编写人[footnoteRef:0]：                            [0:  请填写本项目技术负责人或案例主要编写人姓名，建议1~3人。] 

一、项目名称
名称应包括业主名称（全称）、建设或改造对象、应用的主要节能技术；如“××公司高炉除尘风机高压变频节能改造项目”。
二、项目业主
内容包括业主名称、业主简介、改造前项目涉及用能系统的主要设备及其用能概况。
三、项目实施单位
实施项目的节能服务公司全称。
四、项目内容（注意：部分内容对专业性要求较高，涉及技术参数、标准及关键数据，务必请专业技术人员填写)
1.技术原理及适用领域
包括采用的主要节能技术、节能原理、技术特点及适用领域。
(标题编号依次为“1.”“（1）”“①”，“A.”下同）
2.项目实施具体内容
包括项目实施前能源系统存在的问题和需求、项目主要建设或改造内容、改造后取得的功能、效果等。
3.项目实施进度
包括项目开发情况、开工时间、竣工时间及当前运行情况等。
五、项目年节能量及年节能效益（注意：部分内容对专业性要求较高，涉及技术参数、标准及关键数据，务必请专业技术人员填写)
1.年节能量
计算项目的年节能量（折算成吨标准煤）。包括项目节能量计算依据、基期和报告期能源数据、节能量计算公式、折标系数（参考附录）、计算过程和结果。
2.年节能效益
说明项目节约能源品种的单价和年节能效益（万元），如项目实施后，年节电100万kWh，项目地平均电价0.85元/kWh，则年节能效益为85万元，其中节约电费75万元，减少维护维修费用10万元。
六、商业模式
说明采用何种类型的合同能源管理模式。
· 节能效益分享型请说明合同期限、分享比例、设备所有权及运营维护、付款方式等。
· 节能量保证型请说明保证的节能量/节能率、达不到约定节能目标时采取的补偿措施、付款方式等。
· 能源费用托管型请说明能源费用基准、托管费用、托管费调整方式、托管范围、合同期、付款方式等。
七、投资额及融资渠道
请说明项目投资额及资金来源。如：本项目投资额共1000万元，其中300万为节能服务公司自有资金，700万来自××银行未来收益权质押贷款。
八、优惠政策
获得何种来自国家或地方财政奖励或税收优惠，没有获得可不写。


4 佐证材料
1、 技术方案
请提供技术方案电子版。
2、 项目合同
请提供合同扫描件。
3、 验收材料
请提供验收报告或第三方节能量审核报告。
4、 项目实地照片
请提供项目实施前后对比照片。













附录 各种能源折标准煤参考系数
	能源名称
	平均低位发热量*
	折标准煤系数

	原煤
	5000kcal/kg
	0.7143kgce/kg

	洗精煤
	6300kcal/kg
	0.9000kgce/kg

	洗中煤
	2000kcal/kg
	0.2857kgce/kg

	煤泥
	2000-3000kcal/kg
	0.2857~0.4286kgce/kg

	焦炭
	6800kcal/kg
	0.9714kgce/kg

	原油
	10000kcal/kg
	1.4286kgce/kg

	燃料油
	10000kcal/kg
	1.4286kgce/kg

	汽油
	10300kcal/kg
	1.4714kgce/kg

	煤油
	10300kcal/kg
	1.4714kgce/kg

	柴油
	10200kcal/kg
	1.4571kgce/kg

	天然气
	7700kcal/m³~9310kcal/m³
	1.1000kgce/m³~1.3300kgce/m³

	液化石油气
	12000kcal/kg
	1.7143kgce/kg

	炼厂干气
	11000kcal/kg
	1.5714kgce/kg

	焦炉煤气
	4000~4300kcal/m³
	0.5714~0.6143kgce/m³

	高炉煤气
	900kcal/m³
	0.1286kgce/m³

	发生煤气
	1250kcal/m³
	0.1786kgce/m³

	重油催化裂解煤气
	4600kcal/m³
	0.6571kgce/m³

	重油热裂解煤气
	8500kcal/m³
	1.2143kgce/m³

	焦碳制气
	3900kcal/m³
	0.5571kgce/m³

	压力气化煤气
	3600kcal/m³
	0.5143kgce/m³

	水煤气
	2500kcal/m³
	0.3571kgce/m³

	粗苯
	10000kcal/m³
	1.4286kgce/kg

	热力（当量）
	0.03412kgce/MJ

	电力（等价值）
	上年电厂发电标准煤耗[footnoteRef:1] [1:  参考《国家能源局发布2025年1-11月份全国电力工业统计数据》，电力折标系数可选取0.3045kgce/（kW·h）。] 



注：此表平均低位发热量用千卡表示，如需换算成千焦，乘以4.1868即可。


