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为深入贯彻《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》《碳达峰碳中和综合评价考核办法》《国家适应气候变化战略2035》《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号）以及《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》等文件相关要求，进一步规范和完善硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放生态环境影响评价技术方法，从源头实施氧化亚氮的控排和氧化亚氮与氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）等污染物协同控制，指导硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目从源头实现高质量发展，制定本指南。
本指南附录为资料性附录。
本指南由生态环境部组织制定。
本指南由生态环境部解释。
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硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放生态环境影响评价技术指南（试行）
[bookmark: _Toc18965][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc28408][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc77262523][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc11867]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212]本指南规定了硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目生态环境影响报告书中开展温室气体排放生态环境影响评价的一般工作流程、内容、方法和技术要求。
本指南适用于需编制生态环境影响报告书的硝酸、己二酸和己内酰胺新建、改建、扩建（含易地搬迁）项目的温室气体排放生态环境影响评价。具体指《建设项目环境影响评价分类管理名录》“基础化学原料制造 261”中的硝酸、己二酸和己内酰胺。
硝酸、己二酸和己内酰胺行业固定资产投资项目碳排放评价可参考本文件。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc30483][bookmark: _Toc77262524][bookmark: _Toc19372][bookmark: _Toc15870]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 32150工业企业温室气体排放核算和报告通则
GB/T 32151.10碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业
HJ 2.1 建设项目环境影响评价技术导则 总纲
HJ 2.2 环境影响评价技术导则 大气环境
HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则
HJ 1035 排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业
HJ 1103 排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业
《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（发改办气候〔2013〕2526号）
关于印发《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》的通知（环办气候〔2026〕1号）
关于印发《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》的通知（环气候〔2025〕59号）
[bookmark: _Toc32129][bookmark: _Toc77262525][bookmark: _Toc17227][bookmark: _Toc29504]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc1397][bookmark: _Toc12646][bookmark: _Toc15422][bookmark: _Toc7495][bookmark: _Toc21266][bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc27564]
温室气体     greenhouse gas
大气中吸收和重新放出红外辐射的自然和人为的气态成分，包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）等。
[bookmark: _Toc9590][bookmark: _Toc3381][bookmark: _Toc4933][bookmark: _Toc14502][bookmark: _Toc12798][bookmark: _Toc12143][bookmark: _Toc11197]
氧化亚氮  nitrous oxide
全球第三大温室气体，化学性质较为稳定，大气寿命在百年以上。本标准与省级温室气体清单编制指南（2025年版）保持一致，统一引用IPCC第五次评估报告中给出的百年时间尺度下氧化亚氮的全球增温潜势为二氧化碳的265倍。
[bookmark: _Toc6882][bookmark: _Toc9110][bookmark: _Toc12820][bookmark: _Toc11642][bookmark: _Toc812][bookmark: _Toc9395][bookmark: _Toc22971]
全球增温潜势  global warming potential, GWP
指将单位质量的某种温室气体在给定时段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。
[bookmark: _Toc20943][bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc14326][bookmark: _Toc26663][bookmark: _Toc22538][bookmark: _Toc7346][bookmark: _Toc1693][bookmark: _Hlk137648495]
氧化亚氮排放  nitrous oxide emission
硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目生产运行阶段工业生产过程产生的氧化亚氮排放。氧化亚氮排放量以二氧化碳当量表示，计量单位为“吨二氧化碳（tCO2）”。
注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以其全球增温潜势值。
[bookmark: _Toc3010][bookmark: _Toc22946][bookmark: _Toc12811][bookmark: _Toc24397][bookmark: _Toc12062][bookmark: _Toc1154][bookmark: _Toc5910]
工业生产过程排放  emission from industrial process
本指南中工业生产过程为硝酸生产过程的氨氧化反应、己二酸生产过程的硝酸氧化反应以及己内酰胺生产过程中的氨氧化反应产生的氧化亚氮排放。
[bookmark: _Toc20417][bookmark: _Toc14872][bookmark: _Toc30677][bookmark: _Toc1544][bookmark: _Toc13743][bookmark: _Toc6173][bookmark: _Toc11584]
活动数据  activity data
导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值，如产品产量等。
[bookmark: _Toc18553][bookmark: _Toc25711][bookmark: _Toc4549][bookmark: _Toc1528][bookmark: _Toc26427][bookmark: _Toc3288][bookmark: _Toc11572]
排放因子  emission factor
表征单位生产或消费活动量的温室气体排放系数。
[bookmark: _Toc26127][bookmark: _Toc27791][bookmark: _Toc26617][bookmark: _Toc12148][bookmark: _Toc4859][bookmark: _Toc11766][bookmark: _Toc23151]
氧化亚氮排放强度  nitrous oxide emission intensity
建设项目生产运行阶段单位产品（如硝酸、己二酸和己内酰胺）的氧化亚氮排放量。
[bookmark: _Toc4492][bookmark: _Toc3362][bookmark: _Toc29438][bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc12492][bookmark: _Toc25307][bookmark: _Toc11812]
评价基准年  assessment base year
评价改建、扩建（含异地迁建）建设项目中现有工程氧化亚氮排放现状水平的1个日历年。
[bookmark: _Toc3452][bookmark: _Toc12825][bookmark: _Toc19654][bookmark: _Toc28011]
[bookmark: _Toc14534]工作内容和程序
在生态环境影响评价文件编制期间应同步开展温室气体排放生态环境影响评价，硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放生态环境影响评价的主要工作内容包括：政策符合性分析、工程分析、氧化亚氮排放评价、减污降碳措施可行性论证、数据质量控制方案、评价结论。相关内容纳入建设项目环境影响评价报告的相应章节，其中温室气体排放评价设置独立章节，具体工作流程如图1所示。
[image: 38dcdffe-c8df-472a-8a2f-e3591951ee34]
图 1  硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放生态环境影响评价工作程序
[bookmark: _Toc32721]评价方法
[bookmark: _Toc5140][bookmark: _Toc143230937][bookmark: _Toc15807][bookmark: _Toc26869][bookmark: _Toc149326834][bookmark: _Toc10764][bookmark: _Toc19794]政策符合性分析
收集建设项目相关基础资料，分析硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放与生态环境保护相关法律法规，国家、区域（园区）和行业碳达峰碳中和目标或行动方案、深入打好污染防治攻坚战目标任务、减污降碳协同增效要求、生态环境分区管控等政策，以及国家、区域生态环境保护等相关规划和规划环境影响评价要求的相符性。
若建设项目已通过节能审查，对于国家、区域（园区）和行业碳达峰碳中和目标或行动方案等相应的政策符合性分析内容予以简化，可直接引用结论。
[bookmark: _Toc3461][bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc149326835][bookmark: _Toc7591][bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc143230938][bookmark: _Toc13974]工程分析
5.2.1 核算边界
建设企业核算边界应以企业法人或视同法人的项目范围为核算边界，核算项目范围内各生产系统的氧化亚氮排放量。硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放环境影响评价核算边界包括工业生产过程氧化亚氮排放总量，涉及硝酸生产过程的氨氧化反应、己二酸生产过程的硝酸氧化反应以及己内酰胺生产过程中的氨氧化反应、氨肟化反应。
[bookmark: _Toc19574][bookmark: _Toc143230939]5.2.2 现状调查与分析
收集与硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放相关的主要技术资料，根据生产工艺类型、产品产量、尾气处理设备的类型、去除效率和使用频率等情况，明确核算技术方法和相关活动数据。
（1）新建项目
依据项目可研报告、立项与工程设计文件、生产工艺路线等资料，明确建设项目生产工艺类型、预期产能、尾气处理设备的类型、去除效率和使用频率等，确保所引用数据有据可依且合理可信。
（2）改扩建及异地迁建项目
调查现有项目评价基准年的氧化亚氮排放情况。除参照新建项目所需收集相关数据信息外，还需收集现有项目氧化亚氮排放核查报告、企业日常管理台账及监测记录。综合考虑评价数据的一致性，原则上现有工程氧化亚氮排放评价基准年应与大气环境影响评价基准年保持一致，不一致的，应说明理由。若现有工程已纳入温室气体排放报告管理工作范围，可引用碳排放核查报告相关数据信息，包括温室气体排放量、产品产量、尾气处理设备的去除效率和使用频率等信息。现有工程存在温室气体排放量缺项的，应根据本指南要求予以分析补充。
5.2.3 氧化亚氮排放量核算
参照《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》中工业领域氧化亚氮排放核算方法对建设项目氧化亚氮源强进行预测。硝酸生产过程的氨氧化反应、己二酸生产过程的硝酸氧化反应以及己内酰胺生产过程中的氨氧化反应、氨肟化反应均会产生氧化亚氮排放。
上述各工业生产过程中的氧化亚氮排放量可根据工业生产产品产能、不同生产工艺的氧化亚氮生成因子、所安装的氧化亚氮尾气处理设备的氧化亚氮去除效率以及尾气处理设备使用率计算：

式中：
EN2O为硝酸、己二酸或己内酰胺生产过程氧化亚氮排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
j为硝酸、己二酸或己内酰胺生产工艺；
k为氮氧化物/氧化亚氮尾气处理设备类型；
ADj为生产工艺j的硝酸、己二酸或己内酰胺产能，单位为吨(t)；
EFj为生产工艺j的氧化亚氮排放因子，单位为千克氧化亚氮/吨(kgN2O/t)；
ηk为尾气处理设备类型k的氧化亚氮去除效率，单位为%；
μk为尾气处理设备类型k的使用率，单位为%；
GWPN2O为氧化亚氮相比二氧化碳的全球增温潜势值，本标准与省级温室气体清单编制指南（2025年版）保持一致，统一引用IPCC第五次评估报告中给出的百年时间尺度下氧化亚氮的全球增温潜势为二氧化碳的265倍。
硝酸、己二酸或己内酰胺产能数据应来源于设计文件，没有设计文件的，依据可研报告。
硝酸、己二酸或己内酰胺生产技术类型分类及每种技术类型的氧化亚氮排放因子可参考附录A。氮氧化物/氧化亚氮尾气处理设备类型分类及其氧化亚氮去除率应来源于相应措施的设计文件，没有设计文件的，依据可研报告。有条件的企业，可委托有资质的第三方专业机构定期监测氧化亚氮排放因子和氧化亚氮去除效率，用于改扩建及异地迁建项目评价。尾气处理设备使用率等于尾气处理设备运行时间与硝酸、己二酸或己内酰胺生产装置运行时间的比率，应来源于设计文件，没有设计文件的，依据可研报告。
[bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc149326836][bookmark: _Toc7354][bookmark: _Toc3703][bookmark: _Toc6243]氧化亚氮排放评价
5.3.1 氧化亚氮排放强度核算
硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目应核算氧化亚氮排放强度，排放强度指标为单位产品氧化亚氮排放量，具体算法见下式。改建、扩建及易地迁建项目还应核算现有工程氧化亚氮排放水平，分析建设项目单位产品氧化亚氮排放量下降率情况。

式中：
e为单位产品氧化亚氮排放量，单位为吨二氧化碳/吨（t CO2/t）；
EN2O为硝酸、己二酸或己内酰胺生产过程氧化亚氮排放量，单位为吨二氧化碳（t CO2/t）；
P为产品产量，单位为吨（t）。
5.3.2 氧化亚氮排放强度评价
a) 本指南提出的新建、改建、扩建及异地迁建硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放强度参考值见附录B。国家、区域或行业有其他相关氧化亚氮排放基准（标准）或评价要求的，从其规定。
b) 改建、扩建及异地迁建硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目还应根据氧化亚氮排放量核算结果，对工程实施前后氧化亚氮排放强度进行纵向对比，项目实施后单位产品氧化亚氮排放量原则上不得高于现有工程。
[bookmark: _Toc28009][bookmark: _Toc143230941][bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc149326837][bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc8547]减污降碳措施可行性论证
5.4.1 去除效率要求
根据《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》提出的“到2030年，硝酸行业、己二酸行业、己内酰胺行业氧化亚氮排放去除率达到国际领先水平”的要求，结合对国内工业领域氧化亚氮减排应用技术运行情况以及美国等发达国家和地区工业领域氧化亚氮减排技术效果的综合性评价，要求己二酸生产的建设项目氧化亚氮排放去除效率不低于95%，硝酸或己内酰胺生产的建设项目氧化亚氮排放去除效率不低于80%。
5.4.2 降碳措施有效性论证
[bookmark: _Hlk137709218]根据《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》的要求，采用方案比选的方式从源头防控（工艺设计、设备选型、平面布置等）、过程控制、末端治理、回收利用等方面说明建设项目拟采取的降低氧化亚氮排放措施，核算不同设计方案的氧化亚氮与污染物的投资成本和环境减排效益。明确拟采取的工艺结构优化、产品结构优化和末端回收利用等措施，分析论证拟采取措施的技术有效性、经济合理性、污染防治及氧化亚氮减排有效性。污染物减排要达到生态环境影响评价审批要求，满足项目所在地大气环境质量控制要求。鼓励开展项目余热回收和氧化亚氮排放资源化再利用探索。
对比分析优化后拟采用的减污降碳措施在污染物和氧化亚氮排放量变化情况，形成污染物与氧化亚氮协同减排措施清单，详见附录C。
[bookmark: _Toc9628]数据质量控制方案
硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目应明确所使用的生产技术类型，建立清晰的企业台账或统计报表制度；对于企业尾气处理设备使用率，也应做好相应统计机制。
监测方面，应做好企业排放口氧化亚氮浓度、尾气处理设备氧化亚氮进口、出口浓度等监测设计，并做好相关备选预案。待氧化亚氮在线监测技术成熟后，鼓励硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目开展温室气体排放在线监测试点与实践。监测点位设置应符合HJ 819、HJ 1035、HJ 1103中污染源监测点位的相关要求。
[bookmark: _Toc149326839][bookmark: _Toc3349][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc143230943][bookmark: _Toc29464][bookmark: _Toc31735]温室气体排放评价结论
[bookmark: _GoBack]概括总结硝酸、己二酸或己内酰胺建设项目实施的政策符合性、氧化亚氮排放量、氧化亚氮排放强度评价、减污降碳措施可行性及效果、氧化亚氮数据质量控制方案等。
结合国家、区域和行业氧化亚氮排放与控制相关行动方案、地区氧化亚氮排放控制目标与技术要求等，给出硝酸、己二酸或己内酰胺建设项目的氧化亚氮排放控制是否满足相关要求的结论。
T/CSES XXXX—XXXX
T/CSES XXXX—XXXX
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[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc10806][bookmark: _Toc20557][bookmark: _Toc19906][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc16580][bookmark: _Toc31140][bookmark: _Toc149326846][bookmark: _Toc143230946][bookmark: _Toc14690][bookmark: _Toc26545][bookmark: BookMark6]附录A
（资料性附录）
硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目氧化亚氮排放核算参数表
[bookmark: _Toc26023][bookmark: _Toc20692][bookmark: _Toc12834]表A.1 硝酸生产过程排放因子缺省值
	技术类型
	排放因子（kg N2O/t 硝酸）

	高压法
	11.11

	中压法
	10.51

	双加压法
	8.02


表A.2 己二酸生产过程排放因子参考值
	技术类型
	排放因子（kg N2O/t 己二酸）

	环己烷法
	306

	环己烯法
	286


表A.3 己内酰胺生产过程排放因子参考值
	技术类型
	排放因子（kg N2O/t 己内酰胺）

	缺省值
	9


硝酸生产过程双加压法缺省值来源国家温室气体排放因子数据库，其余缺省值来源省级温室气体清单编制指南2025年版


[bookmark: _Toc8190]附录B
（资料性附录）
建设项目氧化亚氮排放强度参考值表
	产品
	工艺
	单位产品温室气体排放参考值（t CO2/t 产品）

	硝酸
	高压法
	0.59

	
	中压法
	0.56

	
	双加压法
	0.43

	己二酸
	环己烷法
	4.05

	
	环己烯法
	3.79

	己内酰胺
	缺省值
	0.48




[bookmark: _Toc16355]附录C
（资料性附录）
硝酸、己二酸和己内酰胺建设项目污染物与氧化亚氮排放变化情况核算表
表C.1 建设项目污染物与氧化亚氮排放变化情况核算表
	方案
	类型
	指标名称
	现有工程a
	在建工程
	拟建工程b
	“以新代老”削减量c
	拟建工程实施后全厂d
	全厂变化情况

	方案1
	废气
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	

	
	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	温室气体
	氧化亚氮排放总量（t CO2）
	
	
	
	
	
	

	
	
	氧化亚氮排放量（t CO2/t 产品）
	
	
	
	
	
	

	
	能耗指标（千克标准煤/吨）
	
	
	
	
	
	

	方案2
	
	
	
	
	
	
	
	

	方案3
	
	
	
	
	
	
	
	

	a拟实施建设项目为新建项目时，现有项目排放量均为零。拟实施建设项目为改建、扩建及异地迁建项目时，填报项目实施前现有项目核算边界内评价基准年的污染物和温室气体的排放量。
b以拟实施新建、改建、扩建及异地迁建项目为对象，核算边界内污染物与温室气体排放量。
c改建、扩建及异地迁建项目实施后，现有项目实施减污降碳后产生的“以新带老”削减量。拟实施项目为新建项目时，企业无现有项目，“以新带老”排放量为零。
d拟实施建设项目为改建、扩建及异地迁建项目时，污染物（不含温室气体）最终排放量=企业现有项目排放量+拟实施建设项目排放量-现有项目“以新带老”削减量-其他替代削减量。拟实施建设项目为新建项目时，仅核算拟实施建设项目的排放量和其他替代削减量。


表C.2 建设项目减污降碳协同措施清单一览表
	序号
	氧化亚氮减排节点
	具体减污降碳措施
	预期减污降碳效果

	1
	源头防控（工艺设计、设备选型、平面布置等）
	
	

	2
	过程控制
	
	

	3
	末端治理
	
	

	4
	回收利用
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