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[bookmark: _Toc22324][bookmark: _Toc3556][bookmark: _Toc77263522][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由生态环境部环境发展中心提出。
本文件由中国环境科学学会归口。
本文件起草单位：生态环境部环境发展中心，生态环境部环境工程评估中心、环境规划院、华南环境科学研究所、贵州省环境工程评估中心、甘肃省环境工程评估中心、辽宁省环境工程评估审核中心。
本文件主要起草人：
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[bookmark: _Toc28594][bookmark: _Toc77263523][bookmark: _Toc21482][bookmark: BookMark3]引言
为深入贯彻《中华人民共和国生态环境法典》《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》《甲烷排放控制行动方案》《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》等文件相关要求，进一步规范和完善煤矿建设项目温室气体排放环境影响评价技术方法，统筹煤矿建设项目的温室气体与污染物排放评价工作内容，推动从源头实现减污降碳协同增效，制定本文件。
本文件规定了煤矿（含井工开采和露天开采）新建、改建、扩建及技术改造建设项目开展温室气体排放环境影响评价的一般工作流程、内容、方法和技术要求。
本文件附录A  ~附录D  为资料性附录。
本文件由生态环境部环境发展中心组织制订。
本文件由生态环境部环境发展中心解释。
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煤炭开采行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc16573][bookmark: _Toc77263524][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc14141][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc77262523]适用范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326]本指南规定了煤炭开采和洗选业新建、改建、扩建及技术改造煤炭采选工程建设项目开展温室气体排放环境影响评价的一般工作流程、内容、方法和技术要求。
本指南适用于《国民经济行业分类(2017年版)》中“煤炭开采和洗选业”中煤炭采选工程建设项目的温室气体排放环境影响评价，重点评价二氧化碳（CO2）和甲烷（CH4）的排放与控制。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc15102][bookmark: _Toc77263525][bookmark: _Toc77262524]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本指南必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。
GB 21522-2024        煤层气（煤矿瓦斯）排放标准
GB/T 32151.11-2018   温室气体排放核算与报告要求 第11部分：煤炭生产企业
GB/T 32150-2025      工业企业温室气体排放核算和报告通则
CCER—10—001—V01   温室气体自愿减排项目方法学甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用 
GB 51053-2014        煤炭工业矿井节能设计规范
GB/T 28754-2012      煤层气（煤矿瓦斯）利用导则
HJ 2.1               建设项目环境影响评价技术导则 总纲
HJ 2.2               环境影响评价技术导则 大气环境
省级温室气体清单编制指南（2025 年版）

[bookmark: _Toc12713][bookmark: _Toc77263526][bookmark: _Toc14404][bookmark: _Toc77262525]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc77263527][bookmark: _Toc12109]
3.1
温室气体 greenhouse gas
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分，包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）等。本指南中的温室气体包括二氧化碳（CO2）和全氟化碳（PFCs）。本指南中的温室气体指二氧化碳（CO2）和甲烷（CH4）。
[来源：GB/T 32150—2025，3.1]
3.2
温室气体排放 greenhouse gas emission
向大气中释放温室气体的活动。
[来源：GB/T32150—2025，3.6]
3.3
井工开采的排放 emission from underground mining
煤炭井下采掘过程中，煤层中赋存的甲烷和二氧化碳不断涌入煤矿巷道和采掘空间，并通过通风系统、瓦斯抽采系统排放到大气中的甲烷和二氧化碳。
[来源：GB/T 32151.11—2018，3.6]
3.4
露天开采的排放 emission from surface mining
煤矿露天开采释放的甲烷。
[来源：GB/T 32151.11—2018，3.7]
3.5
矿后活动的排放 emission from post-mining activity
在煤炭洗选、储存、运输及粉碎等过程中，煤中残存瓦斯释放的甲烷。
[来源：GB/T 32151.11—2018，3.8]
[bookmark: _Toc22913621]3.6
煤矿瓦斯　coal mine gas
煤炭开采过程中从煤层及围岩涌入采掘空间或抽采管道内的主要由甲烷和空气混合构成的天然气体。 
[来源：GB 21522—2024，3.2]
3.7
瓦斯抽采系统　gas drainage system 
由瓦斯抽采设备和管路等组成的系统，主要由瓦斯抽采泵站、抽采管路、监测计量装置、安全防护设施和节能提效装备等组成。
[来源：GB 21522—2024，3.5]
3.8
风排瓦斯　ventilation air methane 
煤矿采用通风方法并由风井排出的瓦斯。
[来源：GB 21522—2024，3.8]
3.9
预抽 gas drainage preceding coal mining 
煤层未采动前进行的瓦斯抽采。
[来源：GB/T 31537—2015，6.2.8]
3.10
逃逸排放 fugitive emission 
煤炭在开采、加工和输送过程中甲烷和二氧化碳的释放。
[来源：GB/T 32151.11—2018，3.5]
3.11
化石燃料燃烧排放 fossil fuel combustion emission 
化石燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。
[来源：GB/T32150—2025，3.7]
3.12
购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat
企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。
[来源：GB/T32150—2025，3.9]
[bookmark: _Hlk146203541]3.13
输出的电力、热力产生的排放 emission from exported electricity and heat
企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。
[来源：GB/T32150—2025，3.10]
3.14
相对瓦斯涌出量 relative emission rate of mine gas
平均每产1t煤所涌出的瓦斯量（甲烷纯量）。是表示矿井瓦斯涌出强度的参数。
注:单位为立方米甲烷每吨。
[来源：GB/T 32151.11—2018，3.10]
3.15
活动数据 activity data；AD
活动水平数据
导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。
注:如各种化石燃料的消耗量、购入的电量和热量等。
[来源：GB/T 32150—2025，3.12]
3.16
排放因子 emission factor；EF
表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。
[来源：GB/T 32150—2025，3.13]
3.17
碳氧化率 carbon oxidation rate
化石燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。
[来源：GB/T 32150—2025，3.14]
3.18
温室气体排放强度 greenhouse gas emission level
[bookmark: _Hlk146203613]建设项目生产运行阶段单位产品（原煤）的温室气体排放量。
[来源：火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行），3.8，]
3.19
全球变暖潜势 global warming potential；GWP
将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。
[来源：GB/T 32150—2025，3.15]
3.20
评价基准年 assessment base year
评价改建、扩建项目中现有工程温室气体排放现状水平以上一年度为基准年。
[来源：火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行），3.9]
3.21
煤矿瓦斯等级  coal mine gas classification
根据瓦斯涌出量、瓦斯涌出形式以及实际发生的瓦斯动力现象、突出危险性指标等所划分的煤矿瓦斯危险程度的等级。分为三级：突出矿井、高瓦斯矿井、低瓦斯矿井。根据瓦斯和二氧化碳测定结果报告表中的矿井绝对瓦斯涌出量、矿井相对瓦斯涌出量和采、掘工作面绝对瓦斯涌出量测算结果，判定高、低瓦斯矿井等级。非突出矿井符合下列情况之一的为高瓦斯矿井，否则为低瓦斯矿井:
a) 矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min;
b) 矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t;
c)任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3/min;
d)任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min;
e)矿井发生过瓦斯(二氧化碳)喷出现象。
[来源：GB 40880-2021，3.1、4、7.4]

[bookmark: _Toc26403][bookmark: _Toc11682][bookmark: _Toc24624840][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc157504329][bookmark: _Toc30923][bookmark: _Toc15162][bookmark: _Toc4525][bookmark: _Toc8134][bookmark: _Toc19628][bookmark: _Hlk162364577]4  工作内容和程序
[bookmark: _Hlk146203812][bookmark: _Hlk148997741][bookmark: _Hlk162364683][bookmark: _Hlk146203877]煤炭开采行业建设项目温室气体排放环境影响评价的主要工作内容包括：政策符合性分析、工程分析、温室气体排放评价、协同减污降碳措施比选与可行性论证、温室气体排放管理与监测计划、评价结论。相关内容纳入建设项目环境影响评价报告的相应章节，其中温室气体排放评价设置独立章节，具体工作流程如图1所示。
[image: 图片1]
[bookmark: _Hlk146203912]图1  煤炭开采行业建设项目温室气体排放环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc7651][bookmark: _Toc24624841][bookmark: _Toc31478][bookmark: _Toc2007][bookmark: _Toc18388][bookmark: _Toc8309][bookmark: _Toc9168][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc157504330][bookmark: _Toc17998]5  评价方法
[bookmark: _Toc17907][bookmark: _Toc151544884][bookmark: _Toc29085][bookmark: _Toc26981][bookmark: _Toc151545656][bookmark: _Toc157502076][bookmark: _Toc157504331][bookmark: _Toc13059][bookmark: _Toc4673][bookmark: _Toc21878][bookmark: _Toc3574][bookmark: _Toc25447][bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc157440710][bookmark: _Toc149300131][bookmark: _Toc146189250]5.1  政策符合性分析
[bookmark: _Hlk146204286]收集相关资料，分析煤炭开采行业建设项目温室气体排放与生态环境保护相关法律法规，国家、区域碳达峰碳中和目标或行动方案、深入打好污染防治攻坚战目标任务、减污降碳协同增效要求、生态环境分区管控、甲烷排放控制、瓦斯抽采利用、清洁能源替代、清洁运输等相关政策，以及国家和区域生态环境保护规划、煤炭工业发展规划、矿区总体规划和规划环境影响评价要求的相符性。
[bookmark: _Toc7469][bookmark: _Toc151545657][bookmark: _Toc157440711][bookmark: _Toc157504332][bookmark: _Toc19582][bookmark: _Toc157502077][bookmark: _Toc151544885][bookmark: _Toc146189255][bookmark: _Toc13207][bookmark: _Toc27842][bookmark: _Toc149300132]5.2  工程分析
[bookmark: _Toc151544886][bookmark: _Toc157504333][bookmark: _Toc146189256][bookmark: _Toc157502078][bookmark: _Toc151545658][bookmark: _Toc157440712][bookmark: _Toc149300133]5.2.1  核算边界
[bookmark: _Hlk146205215]煤炭开采行业建设项目温室气体排放环境影响评价核算边界应与建设项目环境影响评价边界保持一致，包括所有生产设施和系统产生的温室气体排放总量，分为主要边界和其他边界两类。主要边界主要核算井工或露天矿的开采作业面、矿井瓦斯预抽、矿井通风系统、矿井瓦斯抽采系统、原煤储存与运输洗选系统等主要生产系统生产过程中的CO2、CH4逃逸产生的温室气体排放量。其他边界为辅助生产系统（动力、供电、供水、机修、库房、运输）、附属生产系统（为生产服务的办公楼、食堂、浴室）等设施化石燃料燃烧产生的温室气体排放量，以及净购入电力、热力产生的间接温室气体排放量。井工开采、露天开采建设项目核算边界示意图见图 2、图3。
[image: 井工开采核算边界]














图2  井工开采建设项目温室气体排放评价核算边界示意图
[image: 露天开采核算边界(有矿后)]









图3  露天开采建设项目温室气体排放评价核算边界示意图
[bookmark: _Toc149300134][bookmark: _Toc157440713][bookmark: _Toc157502079][bookmark: _Toc151544887][bookmark: _Toc157504334][bookmark: _Toc151545659][bookmark: _Toc146189257]5.2.2  现状调查与分析
收集与煤炭开采行业建设项目温室气体排放相关的主要技术资料，根据化石燃料及原辅料使用等情况，识别项目温室气体排放的主要来源，选取合适的核算技术方法和相关活动数据。
[bookmark: OLE_LINK1]（1）新建项目
依据项目可研报告、立项与工程设计文件、地质勘探报告、原煤及煤炭产品成分检验报告、化石燃料成分检验报告、瓦斯等级鉴定等资料，调查建设项目相对瓦斯涌出量、化石燃料种类、使用量、低位发热量等，净购入电量、热量等，以及煤炭年产量等，确保所引用数据有据可依且合理可信。
（2）改扩建项目
调查现有项目评价基准年的温室气体排放情况。除参照新建项目资料收集相关数据信息外，还应收集现有项目瓦斯等级鉴定、化石燃料购买合同、购售电结算凭证、供热协议及购售热结算凭证、化石燃料成分检验报告、原煤及煤炭产品成分检验报告等资料。综合考虑评价数据的一致性，原则上现有工程温室气体排放评价基准年应与大气环境影响评价基准年保持一致，不一致的，应说明理由。
[bookmark: _Toc157502080][bookmark: _Toc151545660][bookmark: _Toc151544888][bookmark: _Toc157504335][bookmark: _Toc157440714][bookmark: _Toc149300135]5.2.3  产生与排放情况分析
[bookmark: _Hlk146208398]按照井工开采和露天开采分类分析煤炭开采行业建设项目温室气体产排节点，并在工艺流程图中明确产生与排放情况。
井工开采：分析CO2和CH4逃逸排放、化石燃料燃烧、净购入电力和热力消耗等方面温室气体产生情况，结合减污降碳技术措施建设与运行控制情况，分析影响温室气体排放的主要因素。
露天开采：分析CH4逃逸排放、化石燃料燃烧、净购入电力和热力消耗等方面温室气体产生情况，分析影响温室气体排放的主要因素。
[bookmark: _Toc146189258][bookmark: _Toc157440715][bookmark: _Toc151545661][bookmark: _Toc151544889][bookmark: _Toc157502081][bookmark: _Toc157504336][bookmark: _Toc149300136]5.2.4  温室气体排放量核算
[bookmark: _Hlk146208805][bookmark: _Hlk146205604][bookmark: _Hlk153200914][bookmark: _Hlk151555791]煤炭开采行业建设项目温室气体排放量为正常生产运行阶段主要边界和其他边界所有生产设施和系统产生的温室气体排放量，包括主要边界煤炭生产过程中CO2和CH4逃逸排放（分别考虑井工开采或露天开采的量，井工开采还需同时考虑温室气体回收利用、销毁而未进入环境的量），以及其他边界辅助生产系统和附属生产系统生产过程中化石燃料燃烧的温室气体排放量，外购电、热产生的间接排放。其中，改、扩建项目还应单独核算现有项目温室气体排放量、“以新带老”削减量及最终排放量，建设项目环境影响评价报告中分别按现有项目、拟实施建设项目、削减替代等情形汇总环境污染物与温室气体的排放量变化情况（温室气体排放量核算结果按照主要边界和其他边界分别统计），具体参见附录B。
具体核算方法如下：
	
	（1）


E总—某一时段内建设项目温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E主要边界—某一时段内建设项目主要边界温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E其他边界—某一时段内建设项目其他边界温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
（1）建设项目主要边界温室气体排放量（E主要边界）
建设项目主要边界温室气体排放量，包括二氧化碳（CO2）逃逸排放、甲烷（CH4）逃逸排放产生的温室气体排放。
	
	（2）


式中：
—煤炭采选过程的甲烷逃逸排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
—煤炭采选过程的二氧化碳逃逸排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
a）甲烷逃逸排放量（）
井工开采、露天开采的建设项目核算甲烷逃逸排放量，包括：井工/露天开采的甲烷逃逸总量、矿后活动的甲烷逃逸总量，井工开采还应扣减甲烷的销毁量以及甲烷回收利用量。井工开采、露天开采的分列公式如下：
井工开采建设项目的甲烷逃逸排放量，包括：井工开采的甲烷逃逸总量和矿后活动的甲烷逃逸总量，并扣减甲烷的销毁量以及甲烷的回收利用量，采用公式（3）计算。
     （3）
式中：
—甲烷逃逸产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
—井工开采的甲烷逃逸总量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—矿后活动的甲烷逃逸总量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—井工开采中甲烷的销毁量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—井工开采中甲烷的回收利用量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—甲烷的全球变暖潜势值，取27.9（IPCC第六次评估报告）。
0.67—甲烷在20℃，1个大气压下的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。
其中，井工开采的甲烷逃逸总量（），即井工开采过程中产生的甲烷逃逸总量。采用公式（4）计算。
     （4）
式中：
—井工开采的活动数据，即原煤产量，单位为吨（t）。
—井工开采的相对瓦斯涌出量，单位为立方米甲烷每吨原煤（m3CH4/t），取值可以从当年（或最近年份）瓦斯等级鉴定结果中直接获取；

露天开采建设项目的甲烷逃逸排放量，包括：露天开采的甲烷逃逸总量和矿后活动的甲烷逃逸总量，采用公式（5）计算。
     （5）
式中：
—甲烷逃逸产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
—露天开采的甲烷逃逸总量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—矿后活动的甲烷逃逸总量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。

其中，露天开采的甲烷逃逸总量（），即露天开采过程中产生的甲烷逃逸总量。采用公式（6）计算。
      （6）
式中：
—露天开采的活动数据，即原煤产量，单位为吨（t）。
—露天开采的甲烷排放因子，单位为立方米甲烷每吨原煤（m3/t），取值可以类比周边区域实测露天煤矿的甲烷排放因子，也可以采用缺省值2m³/t，即与GB/T 32151.11保持一致；

矿后活动的甲烷逃逸总量（），即矿后活动（洗选、储存、运输及粉碎等）过程中产生的甲烷逃逸总量。采用公式（7）计算。
      （7）
式中：
—矿后活动的原煤产量，单位为吨（t）。
—矿后活动的甲烷排放因子，单位为立方米甲烷每吨原煤（m3/t）。如果可以获得行政区域内突出煤矿、高瓦斯煤矿、低瓦斯煤矿、露天煤矿开采煤炭出矿的煤样平均瓦斯残余量数据，可参考作为相应煤矿开采的排放因子；如无法获取煤样瓦斯残余量数据，则使用缺省值。突出矿井和高瓦斯矿井的矿后活动甲烷排放因子都采用缺省值3m3/t，低瓦斯矿井排放因子缺省值为0.94m3/t，露天矿排放因子缺省值为0.1m3/t。

井工开采中甲烷的销毁量（），即井工开采过程中，经瓦斯抽采系统后，采用火炬燃烧、催化氧化销毁量的甲烷量。采用公式（8）计算。
      （8）
式中：
—煤矿瓦斯的火炬燃烧量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—煤矿瓦斯的催化氧化量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—用于火炬燃烧量和催化氧化的煤矿瓦斯中甲烷的平均体积分数，%。取值新建煤矿可以根据设计阶段瓦斯利用方案进行估算，或进行类比估算。新建、改建、扩建及技术改造建设项目可以根据输送管线、泵站的记录数据或火炬塔监测的数据获得，并根据各个输送管线、泵站的流量比例对甲烷浓度进行加权平均。
—甲烷火炬燃烧或催化氧化的碳氧化率，%。取值可以根据类比实测数据，也可以采用缺省值98%。

井工开采中甲烷的回收利用量（），即井工开采过程中，经瓦斯抽采系统后，采用回收自用、外供的利用的甲烷量。采用公式（9）计算。
      （9）
式中：
—瓦斯的回收自用（火炬燃烧和催化氧化除外）量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—瓦斯的回收外供量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—用于回收利用的煤矿瓦斯中甲烷的平均体积分数，%。取值新建煤矿可以根据设计阶段瓦斯利用方案进行估算，或进行类比估算。新建、改建、扩建及技术改造建设项目可以根据各个输送管线、泵站的输送量的比例对甲烷浓度数据进行加权平均。

b）二氧化碳逃逸排放量（）
井工开采的建设项目核算二氧化碳逃逸排放量，包括：井工开采的二氧化碳逃逸总量和火炬燃烧、催化氧化产生的二氧化碳排放量，采用公式（10）计算。
      （10）
式中：
—二氧化碳逃逸产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
—井工开采的二氧化碳逃逸总量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
1.84—二氧化碳在20℃，1个大气压下的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。
—井工开采中甲烷的销毁过程（火炬燃烧和催化氧化）产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。
其中，井工开采的二氧化碳逃逸总量（），即井工开采过程中产生的二氧化碳逃逸总量。采用公式（11）计算。
      （11）
式中：
—井工开采的活动数据，即原煤产量，单位为吨（t）。
—井工开采的相对瓦斯涌出量，单位为立方米二氧化碳每吨原煤（m3CO2/t），取值可以从当年（或最近年份）瓦斯等级鉴定结果中直接获取；
其中，甲烷的销毁过程产生的二氧化碳排放量（），即井工开采过程中，经瓦斯抽采系统后，甲烷采用火炬燃烧、催化氧化销毁产生的二氧化碳排放量，采用公式（12）计算。
      （12）
式中：
—煤矿瓦斯的火炬燃烧量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—煤矿瓦斯的催化氧化量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—煤矿瓦斯的催化氧化量，单位为万立方米（104m3，指常温常压下）。
—甲烷火炬燃烧或催化氧化的碳氧化率，%。取值可以根据类比实测数据，也可以采用缺省值98%。
—煤矿瓦斯中除二氧化碳外其他含碳化合物的总含碳量，单位为吨碳每万立方米（tC/104m3），计算方法见公式（13）计算：
	
	（13）


式中：
n—煤矿瓦斯中除二氧化碳外的含碳气体组分；
—煤矿瓦斯中组分n化学分子式中碳原子的数目；
—组分n 的体积分数，%；

（2）建设项目其他边界温室气体排放量（）
建设项目其他边界温室气体排放量，包括：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，以及净购入电力、净购入热力对应的间接温室气体排放量。
	
	（14）


式中：
—化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
—净购入电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2) ；
—净购入热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

a）化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量（）
化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，即其他边界内各种化石燃料燃烧的二氧化碳排放量之和。采用公式（15）计算。

	
	（15）


式中：
i—化石燃料的种类，煤炭、油品、燃气、石油焦等;
—第i种化石燃料的消耗量，对固体和液体燃料，单位为吨（t）,  对气体燃料，单位为万标准立方米（104Nm3）；
—第i种化石燃料的含碳量，对固体和液体燃料，单位为吨碳每吨(tC/t),   对气体燃料，单位为吨碳每万标准立方米（tC/104Nm3）；
—化石燃料i在燃烧设备内的碳氧化率，%。参照附录A取值。
44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
化石燃料消费量，改扩建项目现状应参考企业生产记录、台账或统计报表的化石燃料入炉量确定。新建项目化石燃料消费量，应根据配套锅炉或其他燃烧设备规模估算。
改扩建项目化石燃料的含碳量应根据自身监测能力和条件，选取合适的方法监测或获取化石燃料的含碳量，定期检测燃料的含碳量，并遵循表1中的有关要求。对人工煤气、天然气等气体燃料，根据检测的气体组分、每种气体组分的体积浓度及该组分化学分子式中碳原子的数目按式（16）计算含碳量。定期检测燃料的低位发热量，按式（17）估算燃料的含碳量；新建项目化石燃料的含碳量数据可直接引用缺省值。
表1  煤炭生产企业化石燃料含碳量和低位发热量检测要求
	燃料品种
	
检测频次
	
数据处理
	遵循标准

	
	
	
	含碳量
	低位发热量

	固体燃料
	每批次燃料入厂时或 每月至少检测一次
	根据燃料入厂量或月 消费量加权平均
	GB 474、GB/T 476或 GB/T 30733等
	GB 474、GB/T 213等

	液体燃料
	每批次燃料入厂时或 每季度至少检测一次
	根据燃料入厂量或季 度消费量加权平均
	SH/T 0656等
	GB/T 384等

	气体燃料
	每批次燃料入厂时或 每半年至少检测一次
	根据燃料入厂量或半 年消费量加权平均
	GB/T  12208、GB/T 13610等
	GB/T 11062、GB/T 12206、GB/T 22723等


定期检测燃料的含碳量采用公式：
	
	（16）


	
	


定期检测燃料低位发热量或直接引用缺省值低位发热量采用公式：
	
	（17）


式中：
—气体组分i化学分子式中碳原子的数目；
—组分i的体积分数，%；
12—碳的摩尔质量，单位为千克每千摩尔(kg/kmol)；
22.4—标准状况下理想气体摩尔体积，单位为立方米每千摩尔(m³/kmol)；
—化石燃料品种i的低位发热量，对固体和液体燃料，单位为吉焦每吨( GJ/t)；对气体燃料，单位为吉焦每万立方米(GJ/10⁴m³)；燃料低位发热量的测定应遵循表1中的有关要求，若未开展定期检测，可直接引用附录A中的缺省值。
—化石燃料品种i的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦( tC/GJ)，参见附录A。
b）净购入电力产生的二氧化碳排放量（）
净购入电力（不包含绿电直连）产生的间接二氧化碳排放量,采用公式（17）计算。
	
	（17）


式中：
—净购入电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2) ；
[bookmark: _GoBack]AD购入电—购入的电量，包括购入的电网电量和购入的未并入市政电网的余热余压电量、化石能源电量，单位为兆瓦时（MW∙h）；
AD输出电—建设项目输出的电量，单位为兆瓦时（MW∙h）；
EF电—电力的平均排放因子二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW∙h）。取值应选用国家主管部门公布的对应年份（若无对应年份则选最近年份）的省级电力平均二氧化碳排放因子。
电力活动数据，改扩建项目应参考企业和电网公司结算的电表读数或企业能源消费台账或统计报表。新建项目电力活动数据以设计文件估算。

c）净购入热力产生的二氧化碳排放量（）
净购入热力产生的间接二氧化碳排放量，采用公式（18）计算。
	
	（18）


式中：
—净购入热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)
AD购入热—购入热力量，单位为吉焦（GJ）；
AD输出热—输出热力量，单位为吉焦（GJ）；
EF热—热力的平均二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）。取值应优先采用供热单位提供的实际排放因子，无法获取的可暂取缺省值0.11 tCO2/GJ。
热力活动数据，改扩建项目应参考热力购售结算凭证或企业能源消费台账或统计报表。新建项目热力活动数据应根据设计文件估算。



[bookmark: _Toc14888][bookmark: _Toc157504337][bookmark: _Toc19058][bookmark: _Toc157440716][bookmark: _Toc151544890][bookmark: _Toc10877][bookmark: _Toc149300137][bookmark: _Toc11115][bookmark: _Toc146189259][bookmark: _Toc157502082][bookmark: _Toc151545662]5.3  温室气体排放评价
[bookmark: _Toc157440717][bookmark: _Toc151545663][bookmark: _Toc157504338][bookmark: _Toc149300138][bookmark: _Toc157502083][bookmark: _Toc151544891][bookmark: _Toc146189260]5.3.1  温室气体排放强度核算
[bookmark: _Hlk146267251][bookmark: _Hlk146267283]煤炭开采行业建设项目应核算温室气体排放强度，见附录C。排放强度指标为主要边界单位产品（原煤产量）温室气体排放量，单位产品排放强度参考值见附录D，同时核算对比主要边界单位产品（原煤产量）温室气体排放量强度变化情况，具体方法见式（19）。改建、扩建项目还应单独核算现有工程温室气体排放强度，分析建设项目单位产品温室气体排放量下降率情况。

	
	（19）

	
	


式中：
KP—主要边界单位原煤量的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量每吨原煤（tCO2e/t原煤）；
E主要边界—某一时段内建设项目主要边界温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
P—某一时段建设项目的原煤产量，单位为吨（t原煤）。
[bookmark: _Toc157440718][bookmark: _Toc151545664][bookmark: _Toc146189261][bookmark: _Toc151544892][bookmark: _Toc157504339][bookmark: _Toc157502084][bookmark: _Toc149300139]5.3.2  温室气体排放强度评价
[bookmark: _Hlk146267412][bookmark: _Hlk149307766]（1）应以国家或地方公开发布的相关温室气体排放基准（标准）分析新建、改建、扩建煤炭开采行业建设项目实施后单位产品（原煤）温室气体排放强度。无国家或地方排放基准（标准）时，可参考国内外同行业或同类项目温室气体排放基准或排放强度，并说明参考数据的合理性，或者参考附录D的相关数值。
[bookmark: _Hlk146271701][bookmark: _Hlk148998095]（2）改、扩建煤炭开采行业建设项目还应根据环境污染物与温室气体排放量变化和排放强度核算结果，对工程实施前后降碳效果进行纵向对比，分析项目实施后煤矿降碳水平提升情况。项目实施后煤矿单位产品（原煤）的温室气体排放量原则上不得高于现有工程，若温室气体排放水平高于现有工程的，进行情况说明。
（3）国家、区域或行业有其他相关温室气体排放基准（标准）或评价要求的，从其规定。
[bookmark: _Toc146189262][bookmark: _Toc19247][bookmark: _Toc157504340][bookmark: _Toc149300140][bookmark: _Toc19143][bookmark: _Toc151544893][bookmark: _Toc13838][bookmark: _Toc9957][bookmark: _Toc151545665][bookmark: _Toc157502085][bookmark: _Toc157440719][bookmark: _Hlk146272248][bookmark: _Hlk146271903]5.4  减污降碳协同评价
5.4.1  工作要求
[bookmark: _Hlk146272593][bookmark: _Hlk152004178][bookmark: _Hlk146272682][bookmark: _Hlk148998349][bookmark: _Hlk146272693]从源头防控（工艺设计、设备选型、平面布置等）、能源置换、过程控制、末端治理、回收利用等方面提出煤炭开采行业建设项目拟采取的温室气体控制技术措施和管理方案，开展基于协同减污降碳的废气、废水等污染防治与环境风险防控技术措施多方案比选工作，分析比选后采取温室气体控制措施的类型和工艺，并核算由此带来的环境污染物与温室气体排放变化情况，形成减污降碳协同措施清单，具体参照附录B。
5.4.2  比选原则
[bookmark: _Hlk146273047][bookmark: _Hlk146273096]在环境污染物治理与排放满足国家和地方相关标准与政策要求的前提下，优先选择温室气体排放量小的最佳可行技术与运行控制方案，温室气体排放强度原则上应满足附录D中Ⅱ级水平，低瓦斯矿井无法满足Ⅱ级水平时，应采取进一步提高抽采率、利用率等措施；突出矿井、高瓦斯矿井应满足本文件利用率要求基础上，若仍无法满足Ⅱ级水平时，应采取进一步提高抽采率、利用率等措施，最高抽采率参考值为90%。
5.4.3  可行性论证
（1）对拟采取的能源和运输结构优化、节能技术应用等措施的技术可行性、经济合理性进行论证，并同步说明其减污降碳效果。
（2）煤矿瓦斯抽采工程应遵循“应抽尽抽、多措并举”原则。井工煤矿建立瓦斯抽放系统的条件按GB50471执行，必须经具有相关资质的专业机构进行可行性论证，并符合AQ1027、MT/T1035、GB50471、GB/T41044、GB41022等瓦斯抽采管理要求，应选择可提高瓦斯抽采率和抽采浓度的瓦斯抽采方法，以及采用可提高封孔质量的封孔工艺和材料，提高瓦斯抽采率。
（3）进行瓦斯抽放论证和设计时，要同时对瓦斯利用进行论证和设计。矿井瓦斯利用须经相关资质的专业机构进行可行性论证。煤矿瓦斯抽采系统的煤层气（煤矿瓦斯）利用要求见表2。对目前无法就地利用的高浓度瓦斯，应进行异地利用。对目前无法利用的甲烷浓度高于或等于8%且抽采纯量大于或等于10 m³/min的低浓度瓦斯，应进行销毁处理。
表2  煤矿瓦斯抽采系统的煤层气（煤矿瓦斯）利用要求
	抽采瓦斯指标b
	利用要求
	遵循标准

	高浓度瓦斯
	甲烷浓度≥90%
	优先考虑用于工业原料、车用燃气、工业及民用燃料等
	利用率应达到100%
	符合GB/T28754、GB21522要求

	
	50%≤甲烷浓度<90%
	优先考虑用于工业原料、工业及民用燃料、发电等
	
	

	
	30%≤甲烷浓度<50%
	优先考虑用于工业原料、车用燃气、工业及民用燃料等
	
	

	甲烷浓度大于或等于8%的低浓度瓦斯（8%≤甲烷浓度<30%)且抽采纯量≥10 m³/min
	必须配套建设瓦斯利用设施加以利用，可用于煤矿瓦斯蓄热式氧化装置发电a或煤矿低浓度瓦斯氧化利用工程，分别按NB/T10855、NB/T10362执行，利用率宜达到70%
	

	甲烷浓度低于8%的低浓度瓦斯和风排瓦斯
	鼓励对接碳市场（CCER），通过申请温室气体自愿减排量（CCER），将减排量转化为在市场上交易的碳资产。
	符合CCER-0-001-V01、GB21522要求

	a.瓦斯蓄热式氧化装置发电的混配甲烷气体要求为进气甲烷浓度大于1.2%及风排瓦斯甲烷浓度大于0.75%。
b.甲烷浓度，即甲烷体积分数。


（4）鼓励采用《国家重点推广的低碳技术目录》等国家和省已发布的节能降碳技术和装备，减少温室气体排放。
[bookmark: _Toc157504341][bookmark: _Toc151544894][bookmark: _Toc4477][bookmark: _Toc149300141][bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc151545666][bookmark: _Toc157440720][bookmark: _Toc4051][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc157502086][bookmark: _Toc146189263]5.5  排放管理与监测计划
[bookmark: _Hlk162365011][bookmark: _Hlk146212351][bookmark: _Hlk162365035][bookmark: _Hlk150523069]（1）编制煤炭开采行业建设项目温室气体排放清单，明确温室气体排放过程管理要求，以及拟配备能源与排放计量/检测设备的数量、位置、技术要求等。应结合GB 21522-2024、GB 21522-2024监测管控要求，鼓励温室气体排放在线监测试点与实践。
[bookmark: _Hlk146212383][bookmark: _Hlk162365069][bookmark: _Hlk162365092][bookmark: _Hlk162365107]（2）提出煤炭开采行业建设项目温室气体排放监测工作计划。建立温室气体排放量核算所需参数相关的监测和环境管理台账记录要求，并根据GB 21522、GB 50471等文件，明确规定的排放监控位置的甲烷浓度、流量、压力、温湿度或标准状态流量等。
[bookmark: _Hlk162365128][bookmark: _Toc8965][bookmark: _Toc146189264]（3）煤炭开采行业建设项目减污降碳技术措施、跟踪监测计划等内容纳入竣工环境保护自主验收。
[bookmark: _Toc30040][bookmark: _Toc157504342][bookmark: _Toc157502087][bookmark: _Toc3409][bookmark: _Toc149300142][bookmark: _Toc151545667][bookmark: _Toc12133][bookmark: _Toc157440721][bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc151544895]5.6  温室气体排放环境影响评价结论 
[bookmark: 6.4_碳减排潜力分析及建议][bookmark: _bookmark73][bookmark: _Hlk146211974][bookmark: _Hlk153201379]概括总结煤炭开采行业建设项目实施的政策符合性、温室气体排放、减污降碳措施可行性及效果、温室气体排放强度、温室气体排放管理与监测计划等。
[bookmark: _Hlk146212102][bookmark: _Hlk148998538]结合国家、区域和行业温室气体排放与控制相关行动方案、温室气体排放控制目标与技术要求等，给出煤炭开采行业建设项目的温室气体排放控制是否满足相关要求的结论，提出项目优化调整建议。
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[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc242][bookmark: _Toc32176]附录A
[bookmark: _Toc157504344]（资料性附录）
[bookmark: _Toc157504345]表A 煤炭开采行业建设项目温室气体排放环境影响评价分析相关参数取值
	燃料名称
	计量单位
	低位发热量f
（GJ/t,GJ/104Nm3）
	单位热值含碳量 （tC/TJ）
	碳氧化率 （%）

	无烟煤
	t
	26.70c
	27.49b
	99

	烟煤
	t
	23.736d
	26.18b
	

	褐煤
	t
	11.90c
	27.97b
	

	洗精煤
	t
	26.344a
	25.41b
	

	其他洗煤
（洗中煤）
	t
	8.363a
	25.41b
	

	其他洗煤
（煤泥）
	t
	12.545a
	25.41b
	

	其他煤制品
	t
	17.46d
	33.56b
	

	焦炭
	t
	28.435a
	29.42b
	

	原油
	t
	41.816a
	20.08b
	98b

	燃料油
	t
	41.816a
	21.1b
	

	汽油
	t
	43.070a
	18.9b
	

	柴油
	t
	42.652a
	20.2b
	

	石油焦
	t
	32.50e
	27.5b
	

	其他石油制品
	t
	41.031d
	20.0b
	

	炼厂干气
	t
	45.998a
	18.2b
	

	天然气
	104Nm3
	389.31a
	15.32b
	99b

	焦炉煤气
	104Nm3
	173.54d
	12.1c
	

	高炉煤气
	104Nm3
	33.00d
	70.8c
	

	转炉煤气
	104Nm3
	84.00d
	49.6c
	

	其他煤气
	104Nm3
	52.27d
	12.2c
	

	a数据取值来源为《中国能源统计年鉴 2022》。
b数据取值来源为《省级温室气体清单编制指南（试行）》。
c数据取值来源为《2006 年 IPCC国家温室气体清单指南》。
d数据取值来源为《中国温室气体清单研究》（2007）。
e数据取值来源为《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》（环办科技〔2017〕73号）。
f根据国际蒸汽表卡换算，本指南热功当量值取 4.1868 kJ/kcal。
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[bookmark: _Toc26719][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc26160]附录B
[bookmark: _Toc136873583][bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc157504347][bookmark: _Toc146189266]（资料性附录）
[bookmark: _Toc157504348][bookmark: _Toc4807]煤炭开采行业建设项目减污降碳排放变化核算与协同措施清单
[bookmark: _Toc13646][bookmark: _Toc157504349]表B.1  煤炭开采行业建设项目环境污染物与温室气体排放变化情况核算表
	类型
	指标名称
	单位
	企业现有项目a
	拟实施建设项目b
	现有项目“以新带老”削减量c
	其他替代削减量
	最终排放量d

	废气
	二氧化硫
	t
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	t
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	t
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	废污水
	……
	t
	
	
	
	
	

	固体废物
	……
	t
	
	
	
	
	

	温室气体
	二氧化碳当量e
（主要边界）
	t
	
	
	
	
	

	
	二氧化碳当量
（其他边界）
	t
	
	
	
	
	

	
	二氧化碳当量
（合计）
	t
	
	
	
	
	

	a 拟实施建设项目为新建项目时，现有项目排放量均为零。拟实施建设项目为改建、扩建项目时，填报项目实施前现有项目核算边界内评价基准年的环境污染物和温室气体的排放量。
b 以拟实施新建、改建、扩建项目为对象，核算边界内环境污染物与温室气体排放量。
c 改建、扩建项目实施后，现有项目实施减污降碳后产生的“以新带老”削减量。拟实施项目为新建项目时，企业无现有项目，“以新带老”排放量为零。
d拟实施建设项目为改建、扩建项目时，最终排放量=企业现有项目排放量+拟实施建设项目排放量-现有项目“以新带老”削减量-其他替代削减量。拟实施建设项目为新建项目时，仅核算拟实施建设项目的排放量和其他替代削减量。
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[bookmark: _Toc14530][bookmark: _Toc157504350]表B.2  煤炭开采行业建设项目减污降碳协同措施清单一览表
	序号
	温室气体排放节点
	具体减污降碳措施
	预期减污降碳效果

	1
	源头防控（工艺设计、能源置换、设备选型、平面布置等）
	
	

	2
	过程控制
	
	

	3
	末端治理
	
	

	4
	回收利用
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[bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc157504354][bookmark: _Toc13145][bookmark: _Toc22166][bookmark: _Toc5316][bookmark: _Toc110528237]附录C
[bookmark: _Toc157504355][bookmark: _Toc2180][bookmark: _Toc136873595][bookmark: _Toc146189272]（资料性附录）
[bookmark: _Toc157504356][bookmark: _Toc11199]表C.  煤炭开采行业建设项目温室气体排放强度表
	核算对象
	单位产品（原煤）温室气体排放强度（tCO2e/t原煤）

	
	主要边界
	主要边界+其他边界

	企业现有项目a
	
	

	拟实施建设项目b
	
	

	实施后全厂c
	
	

	a 以现有项目温室气体排放量为基础核算相应数值，新增项目无需核算。
b 以拟建的新建、改建、扩建项目产生的温室气体排放量为基础核算相应数值。
c 以拟建项目实施后煤矿产生的温室气体排放量为基础核算相应数值。
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[bookmark: _Toc23280][bookmark: _Toc157504357][bookmark: _Toc5532][bookmark: _Toc19147]附录D
[bookmark: _Toc157504358][bookmark: _Toc146189275][bookmark: _Toc136873589]（资料性附录）
[bookmark: _Toc157504359][bookmark: _Hlk147748131][bookmark: _Hlk146269622]表D1  煤炭开采行业建设项目a单位产品温室气体排放强度参考值
	煤矿类型与煤矿瓦斯等级
	温室气体排放强度（KP值）参考值（tCO2e/t原煤）

	
	Ⅰ级水平b
	Ⅱ级水平b

	井工矿
	低瓦斯矿井
	相对瓦斯（甲烷+二氧化碳）涌出量<4m3/t
	≤0.021
	≤0.027

	
	
	相对瓦斯（甲烷+二氧化碳）涌出量≥4m3/t
	≤0.055
	≤0.077

	
	高瓦斯矿井
	≤0.152
	≤0.365

	
	突出矿井
	≤0.228
	≤0.637

	露天矿c
	/
	/

	a 包括新建、改建、扩建项目。
b 本次指南收集煤矿数据346家，其中低瓦斯矿井73家，包括相对瓦斯（甲烷+二氧化碳）涌出量<4m3/t的矿井49家，相对瓦斯（甲烷+二氧化碳）涌出量≥4m3/t的矿井24家；此外，高瓦斯矿井96家、突出矿井177家；根据同级别煤矿瓦斯等级的企业温室气体排放水平（KP值）统计结果，KP值10%分位数值定为Ⅰ级水平值，KP值50%分位数值定为Ⅱ级水平值。
c 考虑到露天矿温室气体排放水平主要与露天开采的原煤产量、露天开采的甲烷排放因子（缺省值）有关，KP值无法反映出露天开采建设项目的独特性特征，因此，本次指南未明确露天矿建设项目的单位产品温室气体排放绩效水平值。
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