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【摘要】本电子文档定义了第十八届全国敏感元件与传感器学术会议论文集的标准格式。文档中定义了标题、作者、单位、摘要、章节标题、正文、图、表、参考文献等元素。
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Abstract: This electronic document defines the standard format of the papers. The elements such as the paper title, author, affiliation, abstract, section title, main text, figure, table and references are defined.
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1．引言
本模板定义了会议论文集的标准格式，为作者提供文章排版的格式规范。推荐所有向会议投稿的作者使用本模板，一方面可以方便排版，另一方面可以统一论文集格式并确保所有论文符合出版规范。科技论文的各种元素的格式，包括页面空白、分栏、行距、图、表等，均在本模板中被定义。
2．使用须知
2.1 纸型
本模板仅针对采用A4纸型的会议论文集。请务必确保您的论文采用A4幅面（21厘米×29.7厘米）进行排版。
2.2 排版规范的完整性
本模板可直接用于论文及其文字的编排，页边距、栏宽、行距、字体都严格符合规定，请勿修改，尤其是页边距，由于论文集在后期制作过程中需要在页眉、页脚添加各种信息，所以所有论文务必确保现有的页边距不被修改，页面空白不被占用。
3．论文编排注意事项
请不要使用空格、制表符设置段落缩进，不要通过连续的回车符（换行符）调整段间距。

具体要求如下：
3.1 英文缩写
除了一些众所周知的英文缩写，如IP、CPU、MEMS、STC等所有的英文缩写在文中第一次出现时都应该给出其全称（可置于英文缩写后面的括号中）。文章标题中尽量避免使用生僻的英文缩写。
3.2 单位                       
尽可能使用国际标准单位（公制），如cm、kg、m/s等，在特殊情况下可以使用英制单位，如“3.5英寸磁盘”。避免把公制与英制混合使用。

单位符号要用正体，单位符号没有负数形式，单位符号不得附加任何其他标记或符号。

3.3 量

量的符号用斜体，不可用英文缩写代表物理量，可采用文字进行说明或用下标标注在量的符号上对量加以说明。用黑斜体表示矢量和张量。
3.4 公式
对于简单的公式，可以直接以文本方式输入；对于复杂的公式，可以考虑使用公式编辑器，或者将公式制作成图片后插入文中。编辑公式的过程中要特别注意减号与连字符的区别，前者较长，后者较短。

α＝β－γ               (1)
对于需要标注编号的公式，编号应写作“ (1)”。 

4 论文格式编排 

4.1 纸型、页边距与版式
论文应采用 A4幅面进行排版。论文页面设置为：上边距2.5厘米，下边距3厘米，左右边距2厘米；页眉2厘米，页脚2厘米。版心尺寸240*170。
论文的页眉和页脚不要添加任何内容，必须为空白。

论文的标题、摘要和关键词（包括中文版和英文版）不分栏；正文部分直到文章末尾采用2栏，栏宽相等，栏间距2字符。 

4.2 标题、作者信息、摘要和关键词

4.2.1 中文论文

1. 中文标题
中文标题置于论文第一页的最上方。主标题采用黑体，居中，18磅，单倍行距。如有需要，可在主标题下方增加子标题，子标题采用黑体，居中，11磅，单倍行距。 

2. 中文作者信息
中文作者信息置于中文标题下方。所有作者的姓名列于第一行，用逗号隔开。姓名采用仿宋体，居中，10.5磅，行距12磅。
姓名下方放置作者的单位信息（中文），单位信息采用宋体，居中，8磅，行距12磅。如果有多名作者并且单位不同，可以将不同的单位分多行编排，并用阿拉伯数字进行标注。
3. 中文摘要和关键词
中文摘要置于作者信息下方。摘要采用楷体（如有英文则使用Times New Roman字体），10.5磅，行距12磅，两端对齐。
关键词置于摘要下方，采用楷体（如有英文则使用 Times New Roman字体），10.5磅，行距12磅，两端对齐，段前间隔0.5行。
4.2.2 英文论文
 1. 英文标题
英文标题置于论文第一页的最上方。主标题采用Times New Roman字体，居中，18磅，单倍行距，段前间隔0.5行。如有需要，可在主标题下方增加子标题，子标题采用Times New Roman字体，居中，11磅，单倍行距。
2．英文作者信息
英文作者信息置于英文标题下方。所有作者的姓名列于第一行，用逗号隔开。姓名采用Times New Roman字体，居中，10.5磅，行距12磅。
姓名下方放置作者的单位信息，单位信息采用Times New Roman字体，居中，8磅，斜体，行距12磅。如果有多名作者并且单位不同，可以将不同的单位分多行编排，并用阿拉伯数字进行标注。
3 英文摘要和关键词
英文摘要置于英文作者信息下方。摘要采用Times New Roman字体，10磅，行距12磅，两端对齐。
关键词置于英文摘要下方，采用Times New Roman字体，10磅，行距12磅，两端对齐，段前间隔0.5行。
4.3 正文 

4.3.1 章节标题
章节标题可划分为三个级别。各个级别的标题均使用黑体（英文或数字使用Times New Roman字体），加粗，行距16磅。标题用阿拉伯数字进行编号。
一级标题黑体，12磅；段前、段后各空 0.5行。
二级标题黑体， 11磅；段前、段后各空 0.5行。
三级标题楷体加粗，10磅；段前、段后不设置。
4.3.2 正文
正文使用宋体（英文或数字使用Times New Roman字体），10磅。各段落首行缩进2字符，两端对齐，行距15磅，取消“孤行控制”。 

4.3.3 致谢
致谢信息置于文章末尾和参考文献之间，致谢的采用一级标题的格式，12磅，黑体加粗，段前、段后各空0.5行，但是不使用阿拉伯数字编号。致谢的正文部分采用与文章正文相同的格式。 

4.3.4 参考文献
参考文献的标题采用一级标题的格式，但是不使用阿拉伯数字编号。参考文献的标题使用中文（黑体），字体为12磅，段前空1行，段后空0.5行，行距为单倍行距。
参考文献中文采用宋体，8磅，行距12磅，并采用

“[x]”的方式以数字形式编号。英文采用Times New Roman字体，8磅。
在正文中可根据需要标注对参考文献的引用。标注时使用“[x]”的形式，但采用上标格式（如：[1]）。 

4.4 图、表和公式 

4.4.1 图片

[image: image1.emf]放
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图 1  辐射压力示意图

文中的图片应确保内容清晰。文字显示清晰，曲线要光滑，扫描图片以打印稿能清晰分辨为准。图片中的文字7.5磅。图片的尺寸可以根据需要适当放大或缩小，但是其长宽比例应与原图保持一致。对于比较大的图片，如果缩小后会导致内容不清晰，可以对该图片采用不分栏的格式。
所有图片应尽可能采用“嵌入式”环绕方式，尽量避免采用“四周型”环绕方式，否则排版过程中极易出现图片位置难以控制的情况。

图片居中。图片的标题放置于图片下方，所有图片标题采用黑体，8磅，居中，行距12磅，段前间隔0.5行，并使用 “图x” （“Figure x”）的形式进行编号。图片的上方和图片标题的下方各设置一空行，行距15磅。

所有图片均应安排在论文中第一次提到该图片的段落下面。
4.4.2 表格
    表格中的文字宋体，7.5磅。对于比较大的表格，如果按照双栏方式难以容纳，可以对该表格采用不分栏的格式。
所有表格应尽可能采用“无环绕”环绕方式，尽量避免采用“环绕式”。
表格应居中。表格的标题置于表格上方，采用8磅，居中，行距12磅，段后间隔0.5行，并使用 “表x” （“Table x”）的形式进行编号。表格标题的上方和表格的下方各设置一空行，行距15磅。英文采用Times New Roman字体。

所有表格均应安排在论文中第一次提到该表格的段落下面。

表 1   标准试验系统结果数据

	数量
	质量
	排序
	稿件
	件数

	1
	3
	4
	7
	8

	2
	4
	3
	5
	9

	3
	7
	6
	7
	8

	2
	4
	3
	5
	9

	2
	4
	3
	5
	9

	2
	4
	3
	5
	9

	2
	4
	3
	5
	9


4.4.3 公式
对于嵌入在正文段落中的公式，如果因为正文段落15磅行距的设置导致公式不能完整显示，可以将该段落的行距设置为“单倍行距”，公式设定为：标准10磅，符号5磅，下标/上标6磅，次符号10磅，下标/上标5磅。
对于单独占据一个段落的公式，通常建议采用居中设置，并在段前、段后设置0.5行间隔。但该规则并不是强制性的，对于公式较多的论文，作者可以根据情况适当调整对齐方式和段落间距，以求美观。
4.4.4 注意事项
1.内容重点突出，文字通顺，数据准确，符号、单位规范。

2.摘要长度300字左右，关键词3～5个，全文篇幅一般6-8页，

5．结束语
用精简的语言总结整篇论文。字数控制在300以内。使用宋体（英文或数字使用Times New Roman字体），10磅。首行缩进2字符，两端对齐，行距20磅。
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