建筑门窗节能性能标识证书到期换证程序
原窗型及采用Therm软件进行模拟计算的标识产品，到期换证程序如下：

1、企业委托门窗标识实验室进行复查
企业在标识证书有效期满后拟继续使用标识，应在标识证书有效期满前六个月内，委托门窗标识实验室对标识产品及其生产条件进行复查。委托时，企业应提交下列材料：
（1）复查委托申请；
（2）标识证书复印件；
（3）产品描述、主要生产设备清单、主要检测设备清单、企业生产场地面积；
（4）企业工商营业执照复印件、组织机构代码证复印件；
（5）型式检验报告复印件；
（5）门窗节能性能标识负责人任命书复印件；
（6）企业质量管理组织机构图，质量管理文件清单，生产工艺说明文件清单；质量体系认证证书复印件（如果已通过质量体系认证）；
（7）产品AutoCAD图，包括窗的内视立面图、节点图；门的外视立面图、节点图；
（8）产品的主要原材料和配件的供方评价记录。
注：可以委托原来承担测评工作的门窗标识实验室，也可以委托另外的门窗标识实验室。
2、门窗标识实验室进行复查
门窗标识实验室应对企业生产条件进行复核，同时对其标识管理制度、标识证书、标签使用情况进行检查并出具复查报告。
如果企业到期换证的产品（按新窗型，节点构造、配件及玻璃配置均未发生变化）已获得有效的型式检验报告，则不再进行实物检测，采用MOC-I按照新窗型重新进行模拟计算。否则按新产品申请程序与测评流程执行。
3、企业提交换证申请
标识证书有效期满前六个月，企业应向中国建筑金属结构协会提交换证申请及有关申请材料：
（1）《关于更换建筑门窗节能性能标识证书的申请》（附件一），一式三份，加盖公章；
（2）标识证书与标签使用情况的报告；
（3）标识产品的工程应用报告；
（4）标识产品的型式检验报告复印件；
（5）门窗标识实验室出具的复查报告（对生产条件和标识产品的复查）；
（6）门窗标识实验室出具的测评报告及模拟计算报告。
4、中国建筑金属结构协会组织审查、公布
附件一
关于更换建筑门窗节能性能标识证书的申请
	一、企业信息

	企业名称
	

	地  址
	

	企业法人
	
	组织机构代码
	

	联系人
	
	联系人电话
	

	电  话
	
	传  真
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	二、原证书信息

	原证书编号
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	到期换证
（选中打“(”）
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	三、生产条件

	

	四、标识证书与标签使用情况

	

	五、标识产品的工程应用情况

	

	六、实验室复查意见

	（公章）
年   月   日



附件二
即将到期换证的产品
	序号
	证书编号
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