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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件为首次制定，旨在解决电力行业数字化转型中网络边界模糊、横向攻击风险加剧等问题，为零信任技术落地提供统一技术依据
本文件由XXX提出。

本文件由XX归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网青海省电力公司、国家电网有限公司。

本文件主要起草人：张涛、陈璐、李尼格、马媛媛、戴造建、王腾岩、卢子昂、李勇、方文高、赵新建、杨莉莉。
引  言

随着能源互联网、数字化转型业务的建设推进，电网参与主体更多样、边端分布更广泛、交互方式更丰富，电网开放互动性增强、网络暴露面增大，网络安全防护空间范围大幅延展，安全防护对象不再局限于专控终端、业务访问不再受到内外网限制，同时各种突破边界防护并横向移动的手段层出不穷，现有安全防护架构难以有效应对当前复杂多样的网络攻击与威胁，面临实战化挑战。因此，需要探索零信任模型在电力行业的实践落地，构建具有电力特色的零信任安全解决方案，有效缓解身份账号滥用、高风险终端、非授权访问、越权访问、数据非法流出等安全风险，实现了零信任模型在电力行业的实践落地。
本标准规范电力零信任安全防护的技术要求，通过统一身份认证、持续信任评估、动态访问授权等方式，建立弹性资源保护边界，适用于电力移动业务终端广泛接入、业务边界模糊的场景。 

电力零信任安全防护技术要求
1　 范围
本标准规定了电力零信任安全防护总体架构、统一身份认证技术要求、持续信任评估技术要求、动态访问授权技术要求。
本文件适用于电力零信任体系架构的设计和开发。

2　 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 18794.3-2003 信息技术 开放系统互连 开放系统安全框架 第3部分:访问控制框架

GB/T 43696-2024 网络安全技术 零信任参考体系架构
GB/T 29246-2023 信息安全技术 信息安全管理体系
3　 术语和定义
GB/T 43696-2024 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

零信任  zero trust
一种以资源保护为核心的网络安全理念。该理念认为：主体访问资源时，主体和资源之间的信任关系都需要从零开始，通过持续环境感知与动态信任评估进行构建，从而实施访问控制。
访问主体  access subject

能访问客体的主动实体。访问主体可以是发起访问的终端、用户、应用等。
资源  resource
可通过网络访问的目标对象。包括电力调度系统、变电站监控终端、电力营销数据库、业务应用服务器等。
安全接入  secure access
提供基于零信任的业务应用资源接入，通过身份认证、权限控制等模块，确保更安全、更隐私地访问业务。
安全代理 security proxy

电力零信任安全防护体系中，部署于访问主体与依托安全接入网关的核心功能模块，用于实现访问流量管控、安全数据采集与访问控制策略执行。
信任评估阈值 trust evaluation threshold

用于判定访问主体信任状态的临界值，当信任值低于该阈值时，触发报警或访问阻断操作，阈值可根据电力业务重要等级动态调整。

最小权限 least privilege

仅授予访问主体完成当前业务所需的最小资源权限，且权限有效期与业务时长、业务重要程度绑定，避免权限滥用。
4　 缩略语
下列缩略语适用于本文件

PKI 公钥基础设施（public key infrastructure）
SDK 软件开发工具包（Software Development Kit）

APP：应用程序（Application）
IAM 身份与访问管理（Identity and Access Management）

MFA 多因素认证（Multi-Factor Authentication）
5　 零信任体系架构
5.1　 基本原则

零信任体系架构应遵循以下基本原则：

a）持续对主体环境、资源环境、网络环境等进行数据采集，感知安全威胁、脆弱性等安全态势；

b）在主体访问资源之前，根据主体属性、资源属性、环境属性等进行信任评估，在访问过程中，根据属性变化进行动态信任评估，维持或改变策略；

c）应依据业务需求和风险容忍度动态调整策略，对每次允许的访问请求主体授予最小权限，并确保调整后的策略实时生效；
d）访问资源的主体可能位于内部网络，也可能来自外部网络，所有的通信都需要采用安全加密传输。
e）应结合电力业务重要等级（如调度控制类、生产管理类、办公服务类）差异化配置信任评估阈值和访问控制策略，调度控制类业务需采用最高安全等级的认证与评估机制。
5.2　 体系架构
电力零信任安全防护架构，主要包括零信任决策中心、零信任安全感知组件、零信任安全接入网关、零信任身份管理中心四个部分，架构示意图见图1。

零信任决策中心具备对整个访问过程的持续安全监测、信任评估和动态更新访问控制策略等功能，包括零信任持续评估组件和零信任访问控制组件。零信任持续评估组件：关联分析安全感知组件的基础监测数据，分析形成动态评估结果，按需报送给业务系统；零信任访问控制组件：与业务交互确定动态访问控制策略，并与零信任安全接入网关统一权限联动下发具体访问资源权限调整策略。
零信任安全感知组件：以监测SDK集成或独立APP方式在终端部署，实现终端、网络、业务信息的实时采集。

零信任安全接入网关：具备访问流量的重定向和访问控制策略执行、流量加密等功能。

零信任身份管理中心：具备身份统一安全认证、与零信任决策中心进行统一联动等功能。
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图 1 电力零信任安全防护体系架构图
5.3　 工作过程
5.3.1　 准备过程

本过程通过零信任身份管理中心、决策中心、安全接入网关等组件协同，完成身份认证体系构建、访问控制策略预置及安全代理部署，为后续访问流程建立安全基础，具体包括：

a）身份初始化与注册，访问主体（用户/设备）与访问资源（业务应用）应在​​零信任身份管理中心​​完成身份标识的注册与验证，建立统一的数字身份；
1) 访问主体需提交用户账号、设备唯一标识（如硬件指纹、IMEI 码）及终端合规状态（如是否为电力准入白名单内设备）；

2) 访问资源需关联所属电力业务域（生产控制域、管理信息域等），生成唯一资源标识，实现“主体-资源”身份双向可追溯。
b）访问控制策略初始化，在​​零信任访问控制组件​​中，根据机构安全需求及电力业务分类（调度控制类、生产管理类、办公服务类等）初始化访问控制策略。配置的策略参数应至少包括用户（或角色）、设备、应用、信任等级、操作权限等，并形成初始的​​最小权限​​分配基准；

c) ​​安全代理部署与引导：​​
1) 为访问主体（终端用户/设备）部署​​零信任安全感知组件​​，并配置其与​​零信任安全接入网关​​及​​零信任决策中心​​的通信参数：加密协议采用TLS 1.3或国密SSL协议，信任评估数据上报周期等。
2) 为访问资源（业务应用）配置网络引导策略，通过域名解析（DNS）重定向或网络路由规则配置，将其访问流量引导至​​零信任安全接入网关​​，实现流量的代理转发与集中管控。
5.3.2　 访问过程

在整个访问过程中，零信任决策中心应持续监测当前安全状态，并根据监测评估结果进行信任评估，对访问主体的访问权限进行动态调整，包括如修改访问控制策略、向零信任安全接入网关发指令阻断当前访问等操作。

a）首先用户及业务终端通过零信任安全接入网关进行设备接入认证，通过零信任身份管理中心根据分配的账号权限进行业务访问；
b）其次，零信任持续评估组件根据终端及用户的感知信息，综合评判当前的安全状态，并在安全状态发生变化时，通知零信任访问控制组件；
c）最后，动零信任访问控制组件基于信任评估结果与业务系统需求，在原有静态访问控制策略基础上进行访问控制策略进行粒度细化，下发具体的业务及接入权限调整策略。
6　 统一身份认证技术要求
6.1　 身份识别
终端身份满足下列技术要求：

a）为终端赋予全局唯一性编码，可以内置芯片、内置证书或者设备唯一性标识为基础，编码方式可参照 GB/T 37032 执行；
b）终端宜能存储终端身份信息，无法存储终端身份信息的终端，终端身份信息应存储在终端零信任代理所在实体上，零信任代理应能够根据终端属性索引终端身份；

c）处理零信任相关业务的数据包中应携带终端身份信息。
6.2　 接入认证

a）对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；

b）具有登录失败处理功能，配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；
c）宜将零信任身份管理中心与零信任安全接入网关的认证模块进行关联，实现用于与终端的智能绑定；
d）可采用基于PKI的认证技术，采用的密码算法包括但不限于SM2等，适用于通信双方具有密钥管理中心下发统一数字证书的场景；
e）当进行远程管理时，采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。
7　 持续信任评估技术要求
7.1　 概述
持续信任评估应为零信任决策中心内部对各类数据的计算处理交互过程。支持根据访问主体、通信链路、资源反馈的信息和外部威胁情报等多源数据进行持续的安全分析，实施评估访问主体当前的安全状态。
7.2　 具体技术要求
a) 基于终端信任度量开展持续动态信任评估；

b) 以终端设备信息、终端运行数据为基础评估数据；

c) 可根据当前认证方式、风险状态、环境因素等相关信息进行动态信任值调整；

d) 常见的影响信任评估的物理或行为因素包括下列内容：

1) 包括主体（所对应的数字身份）个体行为的基线偏差；

2) 主体与群体的基线偏差、主体环境的攻击行为；

3) 主体环境的风险行为等影响信任的关键要素。

e) 当信任值低于设定阈值应立即触发报警，推送至零信任安全管理平台，并依据零信任访问控制组件的信任策略执行以下操作之一：
1) 阻断当前访问会话；
2) 降低访问权限（如仅允许读取、禁止修改）;
3) 要求主体完成多因素二次认证（如短信验证码 + 生物识别）。
8　 动态访问授权技术
8.1　 概述
动态访问控制是指零信任决策中心与访问客体围绕访问权限开展的交互过程，其能力需以零信任身份管理中心提供的统一身份认证能力和零信任决策中心的持续信任评估能力为基础，具体应满足：
a）支持动态管理访问控制策略，当访问主体或资源的信任值发生变化时，零信任决策中心可驱动访问权限的自适应调整；

b）支持基于角色（RBAC）、基于属性（ABAC）等访问控制模型，零信任决策中心结合访问主体的实时信任状态动态判定访问权限；

c）支持细粒度访问授权，最小授权粒度应能覆盖对单一资源的单次访问请求的授权控制，由零信任安全接入网关执行授权结果。
8.2　 具体技术要求
访问控制策略技术应包含：

a) 零信任决策中心应结合访问主体的身份认证结果、实时信任评估值及环境属性（如访问时间、终端物理位置、网络接入点），依据最小权限原则（即仅授予访问主体完成当前业务所需的最小资源权限，且权限有效期与业务操作时长绑定），生成适配当前场景的最小访问策略；
b) 零信任决策中心的访问控制组件应持续接收来自信任评估引擎的实时评估数据，以访问会话为基本管控单元，基于上下文属性（具体包括：终端合规状态（如是否安装杀毒软件、是否 Root / 越狱）、资源所属电力业务域（生产控制域/管理信息域）、访问行为特征（如操作频率、指令类型）、时间窗口（如调度业务仅限工作日8:00-18:00）、物理位置（如变电站终端仅限站内 IP 段访问））、信任等级及预置安全策略，对所有访问请求进行动态权限判定，并将判定结果同步至零信任安全接入网关执行；
c) 零信任决策中心应具备动态访问控制能力，通过实时信任评估发现访问主体或资源的信任值低于设定阈值时，应触发危险访问会话的自动终止机制（由零信任安全接入网关执行），并记录终止日志（包含会话标识、终止时间、触发阈值、当前信任值、上下文属性快照等信息）。
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